
NOUVEAU 
PRODUIT

Vos avantages

 · concentré économique

 · moins de stockage

 · évite des mesures et dilutions compliquées 

 · convient pour tous les types d’émulsions et de films capillaires  
(non durcis chimiquement)

 · écologique, ne contient pas de métaux lourds  
ni de composés chlorés

PREGASOL® CF 70

products · concepts · solutions

Concentré pour le dégravage manuel,  
compatible avec l’environnement

CONCENTRE POUR  
5 LITRES!
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DÉTAILS 
PRODUIT  
EN LIGNE

Autres  
produits

Emulsions

 · diazoïques

 · diazoïques photo-polymères

 · SBQ 

Nettoyage des écrans

 · Dégraissage

 · Nettoyage des écrans

 · Dégravage

 · Elimination des images 

fantômes

 · Préparation du tissu

 · Brosses 

Adhésifs de cadre

 · à base de solvants

 · durcissants à la lumière UV

Adhésifs sérigraphiables

 · à base aqueuse

 · à base de solvants

 · durcissants à la lumière UV 

Adhésifs spéciaux

 · tatouages temporaires

 · adhésifs à vaporiser

 · adhésifs de flocage

 · adhésifs pour doubliers 

d’impression 

Mesurer et contrôler

 · Expocheck
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PREGASOL® CF 70

Concentré pour le dégravage manuel des écrans, compatible avec  
l’environnement

PREGASOL CF 70 est un concentré de dégravage liquide très efficace pour éliminer les 

produits photosensibles des tissus sérigraphiques. La solution PREGASOL CF 70 est 

incolore, inodore, exempte de chlore, ménage le tissu et n’a pas d’effet blanchissant. Le 

contenu du flacon de PREGASOL CF 70 suffit pour environ 5 l de solution de dégravage 

prête à l’emploi.

Application
On obtient la solution de dégravage prête à l’emploi en rajoutant 4–5 l d’eau au contenu 

du flacon et en mélangeant bien. La recommandation standard est de 5 l, si l’émulsion 

est difficile à dégraver il faut travailler avec une solution plus concentrée et mélanger le 

contenu du flacon avec 4 à 4,5 l d’eau.

Donnees techniques
Couleur : incolore, clair 

Consistance : liquide 

Densité (20 °C) : env. 1,23 g/cm³ 

pH : inférieur à 1 (non dilué) 

pH : env. 1,9 (dilué)

Stockage : 2 ans (à 20–25°C)


